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automated 30 scanning

@ Yes, we scan
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& Yes, we scan

AUTOMATISIERTE OPTISCHE 3D - MESSDIENSTLEISTUNGEN
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U e r U n S automated 30 scanning

HOCHPRAZISE, EFFEKTIV UNSERE ERFAHRUNG ... IST IHR VORTEIL
UND VERLASSLICH

Bei uns erhalten Sie hochprazise Mess- und v' Spezialisiert auf automatisierte optische v" Direkter Fokus auf Ihre Kerngeschafte
Analysedienstleistungen fir den
industriellen Bereich sowie prazise Mess- und
Spannvorrichtungen.

3D-Messtechnik
v" Teure Anschaffung eigener Messgerate

Wir kommen ins Spiel, wenn es um v Bauteilvermessung jeglicher Bauformen sowie die aufwandige und zeitintensive
Maf3haltigkeit, hohe Qualitatsan- Einarbeitung eigener Mitarbeiter entfallt
forderungen und einen stabilen v Vollflachige Bauteilanalyse und

Fe.rtll_qungsprozess geht. Auswertung von Form- und v" Bei Engpassen sofort fur Sie da

Mithilfe von parametrischen und

ruckverfolgbaren Ablaufen eréffnet Ihnen Lagetoleranzen

unser Team den Weg in eine vollflachige und ¥ Schnellere Auftragsfreigabe dank
genaue Bauteilinspektion. v' Optische Messdienstleistungen gezielter Ursachenbestimmung

mit GOM Messsystemen
v Zeitnahe Erstmuster-Prifberichte

v" Manuelle und automatisierte

v" Verbesserung des Qualitatsstandards
vor-Ort-Messungen

innerhalb Ihres Produktionsprozesses

@ v Hoherer Produktdurchsatz und
Yes, we scan
reduzierte Stiuckkosten
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© Unsere Dienstleistungen

ATOS SCANNER

Vollflachige und genaue Erfassung Die optische 3D-Koordinaten-Messmaschine fir grol3e Objekte.

dreidimensionaler Oberflachen.

INSPEKTION

WELTWEITER EINSATZ

Auswertung und Analyse von @ Yes, we scan Unser gesamtes Messequipment kann weltweit fir

Messdaten. Soll-Ist Vergleich. Messdienstleistungen eingesetzt werden.
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© Unsere Dienstleistungen e

AUTOMATISIERTE, LOHNVERMESSUNG MIT DEN VERMIETUNG DER
BERUHRUNGSLOSE MESSSYSTEMEN DER FIRMA MESSSYSTEME MIT ODER OHNE
3D-MESSDIENSTLEISTUNGEN GOM MESSTECHNIKER
v Optische 3D Vermessung grof3er v" Darstellung des Bauteils und der v" Die Messsysteme sind einzeln oder als
und kleiner Objekte Messergebnisse komplette Systeme zu mieten
v’ Variable Ausrichtungen v Vorteile durch neutrale V" Jedes Messsystem unterliegt der
Messdienstleistung MessmittelGberwachung nach der
v Vollstandige Erfassungen Richtlinie des VDI/VDE 2634 inkl.
v Geeignet bei spezifischen und / oder Prifprotokoll.

v" Sichere Bewertung und ein schnelleres einmaligen Messaufgaben

Eingreifen in den Produktionsprozess v Die Kalibrierung unserer Prifmittel

v Aussa ekra"ft. e Darstellungen (Iel‘ . . .
g Ig ” g gala tiert I en stets einwa |d reie
v PIOZeSSbegIeitendel NaChWeiS Ube| dle

Messergebnisse im PDF-Format

. o Messsysteme.
Bauteilqualitat

) . , ) v" Vermietung mit Messtechniker spart zeit-
v" Héchstmégliche Reproduzierbarkeit des

intensive Einarbeitung eigener
Messvorganges

Mitarbeiter
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© Automatisierte Messung a//

DIE SCANBOX 4105

. . . DIE SCANBOX 5120
Automatisierte Vermessung von Bauteilen mit

Automatisierte Vermessung lhrer Bauteile bis
zu 2,00 m Durchmesser und 500 kg Gewicht.

einer Grof3e von bis zu 5oo Millimetern und

einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm.

ATOS

SCANBOX

ATOS

SCANBOX

ATOS

ScanBox

Uns
kann
man

mieten!

DIE SCANBOX 5108 DIE SCANBOX 6130

GROSSERE BAUTEILE
Automatisierte Vermessung lhrer Bauteile

Automatisierte Vermessung von
Bauteilen bis 2.000 kg, 3m

Naturlich kédnnen mit unseren optischen

bis zu einer Grofde von 0,80 m Durchmesser
Messsystemen auch grof3ere Bauteile

vollflachig erfasst und ausgewertet
werden.

. @ Yesl we scan WeiterfUhrende Infos: www.a3Ds.de

und 300 kg Gewicht. Durchmesser



© Automatisierte Messung doU>

HOCHAUFLOSENDE OPTISCHE MESSDIENSTLEISTUNGEN FUR DIE VORTEILE DER AUTO-
INDUSTRIE MATISIERTEN METHODE

T — =

v" Schnelle Fldchenerfassung v" Vollflachige Erfassungen
v" BerUhrungsloses Verfahren v" Mobile Messsysteme

v" Variable Ausrichtung der Bauteile v' Variables Messvolumen

v Hohe Genauigkeit bei geringem v Mobile Qualitatssicherung

Zeitaufwand

v" Reduzierung der Messkosten

v" Streifenlicht / BlueLight-Scan pro Teil

v" Vollflachige Bauteilanalyse und Auswertung

v Zeitnahe Erstmuster-Prifberichte

v" Flexibel, schnell und kosteneffizient
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& Wir kommen zu lhnen

MIT UNSEREN MESSSYSTEMEN

ATOS Core, ATOS Triple Scan oder dem Unsere qualifizierten Messtechniker unterstitzen Sie bei

MIT IHREM EQUIPMENT

Photogrammetriesystem TRITOP. Bedarf, auch kurzfristig.

INSPEKTION EIGENER FUHRPARK - KOMPLETTE LOGISTIK

Auswertung und Analyse von @ Yes, we scan Wir messen fir Sie in Deutschland, in Europa oder weltweit.
Messdaten. Soll-Ist Vergleich.



& Wir kommen zu lhnen

VOR-ORT-MESSUNG -
DAS MESSSYSTEM KOMMT ZUM
MESSOBJEKT

Mit den Messsystemen ATOS Core, ATOS Triple
Scan (inklusive Drehtisch) und dem
Photogrammetriesystem TRITOP sind wir in der
Lage, eine umfangreiche Analyse und Auswertung
Ihrer Bauteile an hrem Standort durchzufihren.
Unsere Messtechniker sind Spezialisten fir
verschiedene Fachbereiche und kénnen sowohl
manuelle und automatisierte GOM Messungen

durchfihren.

WIR UNTERSTUTZEN SIE
NATURLICH AUCH MIT IHREN

VORHANDENEN SYSTEMEN

v" Bei der Erstinbetriebnahme / Anlaufsupport
V' Bei Kapazitatsengpassen

V" Bei Sonderaufgaben

V" Bei kurz- oder mittelfristigem Bedarf

v" Bei Auswertungen und Analysen

v Messung an taktilen (Zeiss- und Mora-)
Messmaschinen

V" Auswertung in der Metrolog und Calypso
Software

V" Wir stellen qualifizierte Messtechniker zur

Verfigung —auch im Rahmen der
Arbeitnehmeriberlassung

@ Yes, we scan

22

a5l

automated 30D scanning

VERMIETUNG DER ATOS
SCANBOXEN

Die ATOS ScanBox ist nicht ortsgebunden und
kann innerhalb kurzer Zeit an Ihrem Standort
innerhalb Europa aufgebaut und von unseren

Messtechnikern in Betrieb genommen werden.
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© Vermessung von

Triebwerkskomponenten

AUTOMATISIERTE ERFASSUNG UND UNSERE EXPERTISE ERFASSUNG UND AUSWERTUNG
AUSWERTUNG VON BLADES

Mit den Messsystemen der Firma GOM sind wir in der Lage, v" 3D-Scan und Auswertungen von Blades, V' Profilmittellinie

Triebwerkskomponenten auch in groRen Stiickzahlen Stators [ Vanes, Blisks und Drums
V" Profil-Kantenkreise/Radien

vollflachig zu digitalisieren und auszuwerten.

v" Vollflachige und detailgenaue

. / P
Bauteilvermessung Skelettlinie

v Sehr hohe Messgenauigkeit in v" Max. Profildicke bzw.verschiedenePyrofildi&ken\

Kombination mit Photogrammetrie ]
v' Profilschwerpunkt 4 -

und Streifenlichtprojektion

v" Twist der Einzelschnitte
Unser Wissensspektrum und die Erfahrungswerte 4 RedUZierUng der Inspektionszeit fUr Einzelteile

hinsichtlich der automatisierten optischen 3D-Messtechnik Vollflichige

v Mit hochgenauer 3D-Vermessung

erlaubt es uns, sowohl filigrane als auch grofe Bauteile aus Falschfarben-

zu besserer Produktqualitat

der Luft- und Raumfahrt dreidimensional zu vermessen. darstellung einer

+0.21
dsturbinen-schaufel

v" Kostenreduzierung dank

automatisierter Prozessablaufe



FUR JEDEN BEREICH DAS
PASSENDE MESSSYSTEM

Als derzeit gréf3ter Dienstleister fir optische
Messtechnik in Norddeutschland verwenden wir
ausschlieRlich die modernste Messtechnik der
Firma GOM. Fir die prazise Messung kommen
hochauflésende Messkameras und Spezialoptiken
zum Einsatz; individuelle Messvolumen fir die
bestmogliche Genauigkeit und Auflésung passend

zu lhrer Bauteilgrofle.

Unsere Messsyteme ermdglichen die Form- und
MaRkontrolle kompletter Bauteilober-flachen,
von Lochbildern sowie Beschnitt und Auffederung

und gestatten Ursachen- und Verlaufs-analysen.

TRITOP UND ATOS-SYSTEM MIT

DREHTISCH

ALICONA INFINITE FOCUS Ggs

ATOS SCANBOX 5120

ATOS SCANBOX 4105
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© 3D-Bewegungs- und doL

automated 30D scanning

Verformungsanalysen mit GOM ARAMIS

3D-Messdaten aus digitalen Stereobildern

ARAMIS liefert fur statisch oder dynamisch belastete Bauteile prazise 3D-Koordinaten, 3D-Verschiebungen,
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Dehnungen sowie Messungen von 6 Freiheitsgraden (6DoF). Auf Basis dieser
Messdaten werden Materialkenndaten ermittelt, Bauteilsimulationen Uberprift, Bauteilkollisionen erfasst und Verformungen analysiert.

ARAMIS bietet eine stabile Losung fir flachenhafte und punktuelle Analysen von Proben mit wenigen Millimetern bis hin zu Strukturbauteilen mit mehreren
Metern GroRe.

HAUBENZUSCHLAG VERSUCH

-2.000

-1.600 -1.200 -0.800 -0.400 0.000

0.400 0.800 1.200 1.600



© 3D-Bewegungs- und doaL>
Verformungsanalysen mit GOM ARAMIS

GABELSCHLUSSEL FE SIMULATIONSABGLEICH

Load DM 1]
00 0 00 50

BEWEGUNGSANALYSE (PUNKTUELL) -
SCHLITTEN-CRASH-TEST

High Speed Anwendung
GOM ARAMIS erfasst hochdynamische 3 D- Messungen mit sehr schnellen
Bewegungen und Verformungen. Mit dem ARAMIS Messsystem sind Bildraten
von bis zu 2000 Bilder pro Sekunde mdglich.

/ i fES== == @ Yes, we scan




6 Vermessung der Formanderung an
Blechbauteilen mit GOM ARGUS

ProzessUberprifung mit hochster Genauvigkeit

Mit der Umformanalyse von GOM ARGUS wir die Qualitdt und der Grad der Umformung von Blechen
erfasst und visualisiert. GOM ARGUS vermisst Bauteile mit dem Punktmuster vor- und nach der
Umformung . Aus der Oberflache des Bauteils werden 3D-Koordinaten hergestellt und in einem fein
aufgelosten Netz zusammen gefasst . Die Formanderungen werden als Falschfarben dargestellt und
dienen so der schnellen und prazisen Optimierung der Bauteile.

N o e

~—
-~ 2 2ed® f" .
: v' Automotive
% h ¢ / . v' Luft- und Raumfahrt

v" Biomechanik

@ Yes, we scan v Blechumformung




© Anwendungsspektrum

VIELSEITIGE MESSBEREICHE

Das Spektrum an Einsatzmdglichkeiten bietet lhnen die Mdglichkeit, eine grof3e
Bandbreite an Bauteilen mit nur einem Sensorkopf schnell und zuverlassig zu
vermessen. Sogar die Vermessung grof3er Objekte von Uber 30 Metern ist in

Kombination mit dem TRITOP System mit hoher Auflésung méglich.

Prazise Messungen werden durch das schmalbandige blaue Licht
der Blue Light Technology des ATOS Triple Scan unabhéngig

von den Lichtverhéltnissen der Umgebung erméglicht.

@ Yes, we scan

oy,

a5l

automated 30D scanning

3D-VERMESSUNG
KLEINERER OBJEKTE

Medizintechnik
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®& Anwendungsspektrum

AUSWERTUNGSMOGLICHKEITEN UND ANWENDUNGEN

3D-VERMESSUN

’

oo Jageengpiftey |
G GROSSERER OBJEKTE

Komplett-Karosserien

v

Kunststoff
Soll-Ist Vergleich v" Modifikationskontrolle \

Oberflacheninspektion V" Produktanldufe
Erstbemusterung v" Design Prozess
Flachenrickfihrung

Werkzeugdnderungen Guss

Messen von Verschleil’

Analyse von Blades

@ Yes, we scan

Luft- und Raumfahrt Blechteile
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@ I n S p e kt i O n automated 30D scanning

Dank der zahlreichen GOM Inspect Professional V" Auswertung der Langenmal3e gemafd v 2D-Schnitte

ERSTELLUNG

KUNDENSPEZIFISCHER
MESSBERICHTE

Softwarelizenzen sind wir in der Lage, technischer Zeichnung
o v" Winkel zwischen verschiedenen Geometrien
kundenspezifische Auswertungen,

v" Lochlagen und Lochgeometrien

Bauteilanalysen oder Erstmuster-Prifberichte B -
v" Flachenhafte Wandstarken-darstellung

Ihrer Bauteile nach neuestem Standard - )
v' Flachenvergleiche
durchzufihren. v" Form- und Lageauswertungen,
v" Beschnittpunkte und Auffederung z. B. Rundheit, Rundlauf, Position, Ebenheit,
Flachenprofiltoleranzen, individuelle

Bezugssysteme

@ Yes, we scan




© Inspektion

VOLLFLACHIGE

v

v

Materialanalyse v Messpunkte beliebig wahlbar
Ermittlung der Bauteilwandstarke V" Echtzeit-Auswertung
Einfallstellen v CAD-Oberflachenvergleich
Schmelzfluss v" Clipping-Funktion fir den

gewinschten Bauteilbereich
Materialsammlung

Uberprifen von CAD-Daten

auf Entformschragen

BAUTEILINSPEKTION AUF

BAUTEILANALYSE HOCHSTEM NIVEAU

2
7 7

automated 30D scanning



© Messaufnahmen fir die optische doUS

Messtechnik

DIE MESSAUFNAHMEN BEINHALTEN:

bauteilspezifische
Messaufnahme

V" Referenzpunktkulissen (das Anbringen von v" Fir nicht eigenstabile Bauteile
Klebepunkten auf Ihren Bauteilen wird nicht oder zur Repositionierung in
mehr notig sein) automatischen optischen

Messzellen bieten wir lhnen

v" Malstabshalter
auf Wunsch 100% einsatzfahige

. - ) Messaufnahmen
v" diverse Positionierkonzepte zur Verhinderung

der falschen Positionierung

v eine Simulation im virtuellen Messraum (VMR)

auf Messbarkeit der benétigten Prifmerkmale
Hochste Prazision der Messvorrichtungen durch
vor der Fertigung der Messaufnahme

Feineinstellungen der einzelnen Aufnahmepunkte.

@ Yes, we scan

V" auf Wunsch fertige GOM Scan- und Auswerte-

ergonomisch leicht

Templates fir Ihre Messzelle
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automated 30D scanning

& Modulare Messaufnahmen

MODULARER BAUKASTEN

’
‘
Module kdnnen schnell und unkompliziert an die Bauteilkontur angepasst werden.

Hochprazise Kalibrierung Uber patentierte ShimBoxen mit 6 Freiheitsgraden.

Lamellenscharniere werden Uber nur eine Schraube fixiert.

Basisplatte aus Carbon/Alu-Wabenstruktur.

|

g

PV

zur Feineinstellung der
S ek 1% S Y

N AN

Lamellenscharnier

S——

Anwendungsbeispiel in Alurahmen

@ Yes, we scan
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©GOM Templates (Messprogramme)
inklusive Auswertung fir lhre GOM
Anlage

VON DER MESSAUFNAHME BIS ZUM FERTIGEN BERICHT

ATOS ; v" Konzeptionelle Planung und Anfertigung von
SCANBOX Messaufnahmen

v" Offline Programmierung bei a3Ds
v" Online Implementierung beim Kunden vor Ort

v" Portierung der Messprogramme auf alle GOM Anlagen

v" Kiosk und Programmierung individueller Skripte zur

Unterstitzung lhrer Automatisierung
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©Heckklappe in ScanBox 6130

] LR 6130 Tetrafix Trunklid [ZB2018 ATOSS5 ohne PG - ATOS Professional 2019 - 8 X
DATEI BEARBEITEN ANSICHT ERFASSUNG KONSTRUIEREN INSPEKTION OPERATIONEN SKRIPTING HILFE T Inspection() ~ | Suche

%

=+ - 4% Prealignment

Status PIP Kamera +
15. Deviation of RPS Points in Best Fit akgnment
Explorer X | Statusinformationen + o [mm]
- - 4.0@srichtung: Preatgnment
Suchen (Strg+F)

» EVirtueller Messraum
» I Soll-Elemente
~ Elinspektion
» A= Flachenvergleiche
N\ Kurven
» @ Mate
» M Abweichungsfahnchen
~ (Jlst-Elemente

RPS_XY_Circle 11 CMM
o I

X
¥

oll Ist Abw. Prifung 400
+343500 +3437.23 4223 @
456500 456574 4074 +@

RPS_XY_Circle 5 CMM 1010253001
Soil 1st Abw. | prifung t it st
X 4343500 4343363 137 @ Z 471050, 471068
Y s -s6421 4079 k@

Abw, profung | 3.000
w18 m

» 4m Geometrien
Fh Grauwert-Features
~ () Ausrichtungen
+ Ellnitiale Ausrichtungen
» EIHauptausrichtungen
» EIReportseiten
» B Tags

Circle 4 cuM
o

X 43625.00 4362356 -1.44 @
E 2076 4024 B

R010253001
1 Soll Ist] Abw. | rofung
95

oN .
2z 471050 471144 094 M

1010047110

v 1 o ist| Abw, Prifung 300
2433959 +33954 005 B
x

Berichts ID: 05.12.2019_16:43 0.000

Gehért zu Messungen X | CAD-Korper +
.n Name ) 75 Teil-Nr.: - -/
» [1] System-VMR-Messreihen
~ [ Measuring setup 1 (Aktiv)
» HgPhotogrammetrie 1
~ B Scan 1 (Abhangig von Photogramm... ©
A HL
M1
M2
M3
M4
M5
M6
A H
Obsolete

Teil-Bez.: Bauteilhame
Ifd.A.

Ianer Trunkld
11
- -1.000

-2.000

000000

[<BB<B<B<H<H<§<]

-3.000

JI[2][x

-4.000
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© Mallgeschneiderte Projektmesszellen d >

FUR BESONDERE MESSAUFGABEN:
QOJEKTMESSZELLEN MIT INTEGRIERTER GOM-TECHNIK

Fur Messaufgaben, die nicht mit Standard Messzellen durchgefihrt werden kdnnen, konzipieren , erstellen und programmieren wir fur lhr Projekt individuell
zugeschnittene Projektmesszellen.

v Flexibler und schneller zur Qualitatssicherung
v" Schnelle und prazise Digitalisierung von Bauteilen
V" Hoherer Durchsatz durch Analyse groRerer Stiickzahlen in kurzer Zeit

v" Als Beipass oder Inline méglich
@ Yes, we scan
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©Reverse Engineering doU>

FALSCHFARBENBILD ZUM
NACHWEIS DER DAMIT SIND WIR IN DER LAGE:

FLACHENRUCKFUHRUNGS-
GUTE

V' Erfassung der Bauteilgeometrie mithilfe der v CAD Daten aus alten Werkzeugen / Bauteilen

Digitalisierung zu erstellen

v' Entstehung eines STL 3D-Datensatzes in Form v im Modell- und Designprozess dem Produkt

einer hochauflésenden Punktewolke ein ,Gesicht® zu geben,

v Wiederherstellung und Rekonstruktion des v Konstruktion und Konzeptstudien

Bauteils in Form eines 3D CAD Modells .
zu beschleunigen

V' Bauteilgeometrien in einem 3D Modell zu
FLACHENRUCKGE-

T erzeugen
SCANDATEN / FUHRTES CAD

NETZSTRUKTUR
v" Den letzten Werkzeugstand einzufrieren



& Hochauflésende Vermessung im Mikro-/ am

Nanobereich

Wir bieten Messungen von Form und Oberflachenrauheit mit dem optischen 3D Messsystem
Alicona InfiniteFocus Gg an.

Mit dem multifunktionalen Sensor kdnnen wir Bauteildimensionen und Oberflachen im
Makro-, Mikro- und Nanobereich hochauflésend mit nur einem Messinstrument fir Sie
messen.

AufBerdem bieten wir mit Alicona InfiniteFocus Gs:
v Kantenmessung
v flachenhafte Rauheitsmessungen

HOCHPRAZISE MESSUNGEN UND ANALYSEN VON BAUTEILEN AUS DER:

Mikroprazisionsfertigung
Medizintechnik & Pharmazie
Spritzguss & Formenbau
Automobilindustrie
Werkzeugindustrie

Luft- und Raumfahrt

ASENENENENEN
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Vermessung Messerschneide mit a,//
Alicona Infinite Focus Gg

SCHNEIDRADIUS

EGITEAT ] C.X. [ pm C.y./ mm mittlere
Abweichung
/um

SCHNEIDWINKEL

- Winkel / ° Apex X./um ApexY / mm

Winkel 1 26.711 282.450 3.694
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@ V e r m i e t U n g automated 30D scanning

VERMIETUNG VON OPTISCHER MESSTECHNIK UND ZUBEHOR

Wir sind Spezialist fir hochprazise optische Mess- und Analysedienstleistungen
fur den industriellen Bereich.

DarUber hinaus bieten wir fUr Ihre prazise Messung hochauflésende Messsysteme,
sowie von zusatzliches Messequipment zur Vermietung an.

v Wir arbeiten mit Systemen namenhafter Hersteller wie z.B. GOM, TETRAFIX, FOBA,
Nikon, Canon uvm.

v" Alle Produkte entsprechen den neuesten Industriestandards und liefern stets professionelle
Messergebnisse.

Jedes Messsystem unterliegt Messmitteliberwachung nach der Richtlinie des
VDI/VDE 2634 inkl. Prifprotokoll.

Die Kalibrierung unserer Prifmittel garantiert lhnen stets einwandfreie Messsysteme.
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@ Vermietung e

ATOS TS Scanner

Softwarelizenzen

TRITOP-System

&
&

Zubehor ATOS

Messtechniker mit
oder ohne Messtechnik

ScanBox

”— -

@ Yes, we scan

Tetrafix-System
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automated 30D scanning

ol

STATE OF THE ART SCANNINGSPRAY

AESUB BLUE =
AESUB BLUE SELBSTVERFLUCHTIGENDES SCANNINGSPRAY

Selbstverflichtigendes

Scanningspray

v" Sublimationszeit binnen 4 Stunden - abhangig von Material, Temperatur etc.
v deckende, matt-weisse Oberflache
v’ Zeitersparnis vor und nach dem Scannen, da das Objekt in der Aufnahme mattiert werden kann
V" Bauteile kdnnen ohne Rickstédnde weiterverwendet werden
V' exzellente Scanbarkeit: enthalt keine Feststoffkérper, dinne, homogene Schichtdicke
v legt sich deckend z.B. auch tber einen diinnen Olfilm
v" Referenzpunkte haften auf der mattierten Oberflache
v mattierte Oberflache kann ohne Beeintrachtigung berihrt werden

1 v" keine Verunreinigung von sensibler Messtechnik

3 = ijﬁ V" Sicherheitsrisiko vergleichbar mit Haarspray - gesundheitlich unbedenklich

T e V' speziell fur die optische Messtechnik von Scan-Experten entwickelt und getestet

|,“, @ =) - '|AESUB WHITE =
' o PERMANENTES SCANNINGSPRAY

“hite & wise
1004,

"9 cleaning

Permanentes Scanningspray
Frei von dem gesundheitlich sehr bedenklichen Titandioxid TiO2

exzellente Scanbarkeit: dinne, homogene Schichtdicke
Das Entspiegelungsspray sorgt fur eine deckende, matt-weisse Oberflache

Entwickelt und getestet von Scanning Experten
Hohe Ergiebigkeit

ANNENENENENEN
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© Yes, we scan! Alles aus einer Hand. doUS

OPTISCHE MESSDIENSTLEISTUNGEN

MESSAUFNAHMEN AUS CFK

Optische 3D-Vermessung

v CFK

Ihrer Bauteile
v" Malstabshalter
v' Zahlreiche GOM Messsysteme fur

Ihre Anwendungen v" Scan- und Auswertetemplate

v" Mehrere Millionen
Messpunkte

v" Hochauflésende
Punktewolke

BAUTEILANALYSEN UND AUSWERTUNGEN

KIOSK INTERFACE

v Abgleich zum CAD-Datensatz

Benutzeroberflache fir vereinfachte

Interaktionen mit Messzellen
v CATIA, NX, Solidworks und ' ' ‘

. . v Bedienung durch
Pro/E importierbar

ungeschulte Anwender
v" Bauteilanalyse und Auswertung
v" Erhéhter Grad der Automatisierung
v" von Form- und Lagetoleranzen

v' Erstmuster-Prifberichte (EMP)
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© Yes, we scan! Alles aus einer Hand. doUS

RAUHEITSMESSUNG VERMIETUNG

v Messungen von Form und Oberflachenrauheit
mit Alicona Infinite Focus Gg

Sinion

v Hochauflosende und hochprazise Messungen
im Makro-, Mikro- und Nanobereich

v Kantenmessung S e

v ATOS Systeme v ScanBoxen V' Tetrafix-System
V" flachenhafte Rauheitsmessungen ¥ x oY

V" Tritop Systeme V' Lizenzen

SPEZIALLOSUNGEN FUR AUTOMATISIERTE
MESSZELLEN

v" Konzeption, Erstellung und

WIR UNTERSTUTZEN SIE VOR ORT

Erstellung von Roboter-

Messprogrammen

Programmierung projektbasierter
v Online- und Offline-

Programmierung Messzellen

v" Skript-Programmierung

v' UnterstUtzung mittels TeamViewer



& Wir sind zertifiziert!

AUTOMATISIERUNGS -

DIENSTLEISTER

v" DurchfGhrung von Messungen mit Der TUV Saarland bestétigt, dass wir ein

robotergefihrten ATOS Systemen Managementsystem nach der neuesten Norm der
Dank unserer langjahrigen Erfahrungen mit dem

ISO goo01:2015 eingefihrt haben.

Betrieb von automatisierten GOM Messzellen v Bauteilprogrammierung fir automatische

erfillen wir die Qualitdtsanforderungen der GOM Messungen im virtuellen Messraum (VMR)

GmbH zur Durchfiihrung von Arbeiten an
ZERTIFIZIERT ZUR

kundeneigenen automatisierten optischen ATOS v Unterstitzung im laufenden Betrieb mit
Messzellen. Demnach sind wir vom Hersteller robotergefihrten ATOS Sensoren

s . Do . v" Durchfiihrung von stationdren und mobilen
zertifiziert, um Sie bei Bedarf (bei Spitzen, Mit- i‘,?,S. 9

. . . g "V Messdienstleistungen, Aufbau und
arbeiterausfall oder sonstigem Support) mit lhrer AAR :

. . . Zeri Inbetriebnahme von automatisierten
hauseigenen GOM Messtechnik zu unterstitzen. “Mkat DE1611994757,
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AUSZUG UNSERER REFERENZEN

v" Volkswagen Group v TOWER Automotive v AneCom AeroTest
v Audi AG v Daimler AG v" SMP Deutschland GmbH
v" Antolin Deutschland v Robert BOSCH GmbH v MAGNA International

v" Eberspacher Exhaust Technology v BSH Bosch Siemens

Haushaltsgerate
v GOM GmbH

v" BMW Group
v" MTU Maintenance
v" Rolls Royce
v Fraunhofer

v Draxlmaier

v" Boryszew Group @ Yes, we scan




& Kontaktieren Sie uns! a//

Standort Braunschweig

Volkmaroder Straf3e 39 E-Mail: info@a3Ds.de
38104 Braunschweig

Tel: (+49) 0531- 38 99 97 30 www.a3Ds.de

Artur Skuratowicz
Geschaftsfuhrer

David Skuratowicz
Geschaftsfuhrer
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WeiterfUhrende Infos: www.a3Ds.de


http://www.a3Ds.de

